
INTRODUCCIÓN
PURITY FG Trolley Fluid es un líquido de calidad alimenticia diseñado para la lubricación de sistemas de ganchos y carretillas en 
instalaciones de procesamiento de carnes. PURITY FG Trolley Fluid está formulado para entregar una protección resistente y una 
vida útil de servicio superior.

El rendimiento de PURITY FG Trolley Fluid se basa en un legado de más de 30 años de experiencia en formulación. Gracias al 
proceso de pureza HT patentado, Petro-Canada puede producir aceites base 99,9% cristalinos, lo que lo sitúa entre los más 
puros en el mundo. Estos aceites base cristalinos, prácticamente libres de impurezas que pudiesen mermar su desempeño, han 
sido fortificados con un adhesivo y aditivos antioxidantes, antidesgaste, anticorrosivos y que mejoran la lubricidad.

El resultado es un líquido para carretillas que ofrece protección ante el desgaste, el óxido y el goteo en las condiciones más duras 
que pueden encontrarse en una planta de procesamiento de carnes.

PROTECCIÓN TRIPLE INIGUALABLE

Protección ante el desgaste - extiende la vida útil de las 
carretillas, lo que permite reducir el tiempo de inactividad 
y los costos de mantenimiento

•	 Mantiene la lubricación por completo, incluso en cargas 
pesadas de animales

•	 Aditivo especial aumenta la lubricidad y reduce la fricción 
entre cojinetes para prevenir que las carretillas se atasquen 
o arrastren

•	 Aditivos antidesgaste entregan protección resistente ante el 
desgaste de bulones y casquillos

Resistencia ante la corrosión - protege las cadenas y 
las carretillas del óxido, incluso en las condiciones de 
operación más húmedas

•	 Aditivos anti-corrosión resistentes previenen el desgaste 
por corrosión y extienden la vida útil de las cadenas 
y las carretillas para ayudar a reducir los costos de 
mantenimiento

•	 Protege los productos cárnicos del contacto con las 
partículas de óxido y de otros metales en oxidación, lo que 
reduce el desperdicio de la producción

PURITY FG entrega protección resistente ante el desgaste. Menor 
desgaste significa menores inconvenientes de producción, lo que otorga 

mayor productividad y costos de mantenimiento más bajos.

Al contrario de una empresa química líder del mercado, PURITY FG 
Trolley Fluid aprueba la exigente prueba de oxidación americana ASTM 

(secuencias A y B). Este gran nivel de protección contra la corrosión 
puede extender la vida útil de los equipos en las condiciones de 

operación más húmedas y, al mismo tiempo, proteger los productos 
alimenticios del contacto con el óxido.
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Protección antidesgaste
ASTM D4172 - Prueba de desgaste de cuatro bolas
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DATOS TÉCNICOS
PURITY™ FG 

TROLLEY FLUID 

Petro-Canada Lubricants Inc.
2310 Lakeshore Road W. Mississauga, Ontario, Canada L5J 1K2

lubricants.petro-canada.com

Las marcas registradas son propiedad o se utilizan bajo licencia.
IM-7999S (2015.11)

Obtenga más información sobre nosotros: lubricants.petro-canada.com  
Contáctenos: lubecsr@hollyfrontier.com CERTIFICADO

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015

IATF 16949: 2016

Comprometidos con el funcionamiento riguroso de nuestro negocio.
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Protección contra el goteo - protege los productos 
cárnicos del contacto con líquidos

•	 Formulado con un adhesivo especial que se adhiere con 
fuerza a las superficies metálicas

•	 Resistencia tenaz frente a los goteos de líquidos y el 
desprendimiento de cadenas

•	 Protege a los productos cárnicos de la contaminación 
por goteo de líquidos, lo que contribuye a disminuir el 
desperdicio de la producción

VENTAJAS ADICIONALES DEL PRODUCTO

La limpieza de las carretillas es más rápida y eficaz

•	 Reacciona rápidamente con las soluciones de limpieza 
cáusticas para formar un detergente que ayuda a eliminar 
los aceites y grasas residuales, además de otros residuos

•	 La acidez equilibrada del líquido evita la reducción rápida 
de las soluciones de limpieza cáusticas

Su alta estabilidad ante el calor y el agua extiende la 
vida útil del líquido en los tanques de almacenamiento 
temperados

•	 Su estabilidad térmica, de oxidación e hidrolítica es 
excepcional

•	 Es posible calentar el líquido sin comprometer su vida útil ni 
su rendimiento

•	 Se separa rápidamente del agua y no genera emulsiones ni 
sedimentos en los sistemas de baño de aceite y agua

•	 Reduce el consumo de líquidos y los costos de limpieza del 
sistema

Permanece en estado líquido en condiciones de bajas 
temperaturas

•	 Garantiza una lubricación adecuada y una operación 
fluida e ininterrumpida de las carretillas en áreas de 
almacenamiento o producción que presenten bajas 
temperaturas

Altamente resistente a la formación de espuma y 
acumulación de aire

•	 Protege las bombas contra la falta de líquido y cavitación en 
los sistemas de lubricación centralizada

•	 Los tanques de almacenamiento se pueden llenar rápida y 
fácilmente sin interrupciones

Insípido, inodoro e incoloro

•	 Se puede limpiar con rapidez y eficacia en caso de que por 
accidente entre en contacto con productos cárnicos

Completamente registrado para su uso en áreas de 
procesamiento de alimentos y en sus alrededores

•	 H1 registrado por la NSF

•	 Todos los componentes de los líquidos cumplen con 
la normativa FDA 21 CFR 178.3570 para lubricantes en 
contacto accidental con los alimentos

•	 Certificado como Kosher y Pareve por Star K

•	 Se ajusta perfectamente a los planes de 
aplicación de HACCP (Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Críticos) y GMP (Buenas 
prácticas de fabricación)

APLICACIONES

PURITY FG Trolley Fluid se recomienda para lubricar sistemas 
de ganchos y de carros en operaciones de procesamiento de 
carne. También puede utilizarse como fluido lubricante de baja 
viscosidad para cadenas y cintas transportadoras, y como 
aceite protector antióxido.

PURITY FG Trolley Fluid se puede aplicar sumergiendo las 
carretillas en un tanque de líquido caliente a temperaturas de 
hasta 85 °C (185 °F), con escobilla, por goteo o mediante un 
sistema de lubricación centralizado.

Para lubricar sistemas de transportadora y cadenas que 
requieran un líquido de mayor viscosidad se recomienda el 
uso de PURITY FG Chain Fluid Light o Chain Fluid Heavy 
(código IM-7896 en los datos técnicos).
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Protección contra goteo
Prueba de adherencia PCM530
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PURITY FG Trolley Fluid, el más adherente entre todos los líquidos 
probados, se adhiere con tenacidad a las superficies metálicas y protege 
mejor a los alimentos de los goteos de líquidos y del desprendimiento de 

las cadenas.

Nonfood Compounds
Program Listed H1

ISO 21469 Certified

DATOS DE RENDIMIENTO TÍPICO

Propiedad Prueba ASTM método RESULTADOS

Viscosidad, �cSt a 40 °C (SUS a 100 °F) 
cSt a 100 °C (SUS a 210 °F)

ASTM D445
43,7 (224)
7,31 (50,4)

Índice de viscosidad ASTM D2270 131

Punto de fluidez, °C (°F) ASTM D5950 -15 (5)

Punto de inflamación, COC, °C (°F) ASTM D92 215 (419)

Color ASTM D1500 <0,5

Valor ácido total, mg KOH/g ASTM D664 11

Separación de agua a 54 °C (129 °F),  
	 mL líquido-agua-emulsión 
	 (minutos que toma la separación)

ASTM D1401 40-40-0 
(10)

Protección contra el desgaste,
	 prueba de desgaste de cuatro bolas, diámetro de cicatriz, mm

ASTM D4172 0,45

Protección contra la presión extrema (EP),  
	 prueba de carga de cuatro bolas, kg (lb)

ASTM D2783 126 (278)

Protección contra el óxido,
	 A – agua destilada
	 B – agua de mar sintética

ASTM D665 Aprobada
Aprobada

Resistencia a la formación de espuma,
	 Secuencia I
	 Secuencia II
	 Secuencia III

ASTM D892
10 / 0
60 / 0
20 / 0

Los valores mencionados son típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
Vida útil: la vida útil del producto es de 1 año a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena en contenedores sellados bajo condiciones de almacenamiento 
protegido*.
* Las condiciones de almacenamiento protegido incluyen almacenamiento interior o bajo techo y protección contra la contaminación, lo que incluye la exposición a 
lluvia y nieve, la exposición directa a la luz solar, la exposición a temperaturas extremas y ciclos de temperaturas altas y bajas.
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